
Mit der K 720 bietet Romaco Kilian  
eine zuverlässige und vielseitige Hoch-
geschwindigkeits-Doppelrundläuferpresse 
an. Sie wurde für beste Gesamtanlagen-
effektivität mit einer hervorragenden 
Leistung, Verfügbarkeit und Qualität 
entwickelt.

Sie ist in folgenden Konfigurationen 
erhältlich:
• Einschichtbetrieb
• Zweischichtbetrieb
• Eine Kombination dieser beiden

Leistung
• Bis zu 1.000.000 Tab/Std. im 

Einschichtbetrieb
• Wenige produktberührende Teile – 

minimaler Reinigungsaufwand
• Werkzeugloser Formatwechsel
• Leistungsstarker, wartungsfreier 

Torquemotor für einen schnellen 
Startanlauf und geringen Produktverlust

K 720

• Produktabstreifer ist mit Magneten 
versehen für minimalen Produktverlust

Verfügbarkeit
• Weniger Wartung durch

 – Verschleißarme Druckrollen
 – Wartungsfreien Torquemotor
 – Verschleißfreie untere Stempel- 

 bremsmagnete
• Längere Produktionsintervalle zwischen 

dem Reinigen durch hermetische Separa-
tion des Prozessbereichs

• Schneller Support durch Remote Assist 
mit call4Service Knopf 

Qualität
• Patentierte Faltenbälge für „black spot 

freie“ Tabletten 
• Konstante Bremskraft für eine geringere 

relative Standardabweichung durch paten-
tierte untere Stempelbremsmagnete



Technische Daten K 720

Maschinenkonfigurationen Einschicht; Zweischicht

Stempelzahl 85 77 63 51

Werkzeugtyp* (EU und TSM) B B B D

Matrizentyp BBS BB B D

Max. Tablettendurchmesser (mm) 11 13 16 25

Max. Leistung (Tabletten/Stunde)** 1.020.000 924.000 753.000 550.000

Max. Matrizenfüllung (mm) 18 20

Max. Vordruckkraft (kN) 100***

Max. Hauptdruckkraft (kN) 100***

Antriebsleistung (kW) 38

Standardspannung (V), Frequenz (Hz) 400, 50/60 

Druckluft (bar) 6 

Gewicht (kg) 5.600

* Spezielle Werkzeuge/Formate auf Anfrage    
** Die Leistung ist abhängig von der Tablettengröße und dem Pressmaterial    
*** ist abhängig vom Tablettendesign         
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